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Stúdió minőségű, Full HD robotkamera 

Jellemzők: 
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DIGITON 

Felbontás:                              Full HD 1080p (1980x 1080) 

Képismétlési  frekvencia:       max. 60 frame/s 

Képérzékelő:                         1/2.8″ SONY CMOS érzékelő:  2,38 megapixel 

Optikai zoom:                       30x, 4,3-129 mm(59,5 °(wide) – 3,3 ° (tele)) 

Blende:                 F1.6 (wide)-F4.7 (tele) 
Elektronikus záridő:               1/1 s – 1/10000 s 

Minimális megvilágítás:       0.35 Lux 

Fókusz:          Auto, Manual 

Fehér egyensúly:                    Auto, ATW, Manual, Indoor, Outdoor (OSD) 

Expozíció:                              Auto, Manual, Bright, Shutter, Iris (OSD) 

Backlight mód:                      Támogatott 

Wide Dynamic:                    Támogatott 

Video formátumok:               1080p/60, 1080p/59,94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29,97, 1080p/25,1080i/60, 

                                              1080i/59,94, 1080 i/50, 720p/60, 720p/59,94, 720p/50, 720p/30 720p/29,97, 720p/25 

Videó kimenet:                       DVI, HD-SDI, HDMI, YPbPr, CVBS 

Jel/Zaj:           > 50dB 

Panoráma tartomány:            350 fok (± 175 fok) 

Maximális Pan. sebesség:       200 fok / sec; 

Billenési tartomány:               -30 és +90 fok között 

Maximális billenési sebesség: 120 fok / sec 

Távvezérlő  protokollok:        VISCA, Pelco P/D 

Preset pozíciók száma:          128 (preset pozicionálási sebesség: 260 fok/sec) 

Táplálás:                                 DC 12V/ 12W 

Méretek:                                 201x165x211 mm 

Súly:          1,9 kg 
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